
热转印喷印

色带选择指南

应用说明

对喷码技术的研发远远不仅限于喷码
机本身。为适应不断变化的包装环境
和满足软包装行业客户日益增长的需
求，对耗材的持续改进也同等重要。

由于对特定的应用需求不断增加，诸如耐污性或高清晰

度条码，供应商已经意识到需要提供更广泛的色带选择

范围。

由此催生了高质量热转印喷码机色带的高级产品组合。

要找到最适合您特殊应用的色带并非易事，因此您需

要热转印喷印技术专家的指引。然而，为确保找到最

适合您热转印喷码机的色带，具备一些色带基本知识

是十分必要的。

以下指南为您提供了一些热转印色带
基础辅导，将有助于您做出色带选择
的明智决定*。

为何选择合适的色带如此重要
要使您的热转印喷码机提供最佳喷印性能，需要喷码机、所喷码的材料和热转印

色带的性能之间实现完美契合。

如果选择合适色带时未曾全盘考虑，则喷印问题会不断发生。请查看以下喷印问

题示例：

针孔状 –
材质过于粗糙

灰色阴影 –
色带和材质不兼容

部分墨水转印 –
色带和材质不兼容

垂直线条 –
喷码机打印头脏污或元件失效

为避免这些喷码问题的发生，最好通过合法渠道，从知名供应商处选择优质 
色带。其次，还需确保供应商所推荐的色带最适合您的应用。

*请联系伟迪捷喷码和标识服务代表，帮助您选择适合应用的最佳色带。



如何识别合适的
色带
通常 TTO 色带采用两种类型的墨水层—蜡/
树脂混合物和纯树脂。但哪一款色带真正适合
您，则取决于您的应用。

底面涂层

墨水层

载体

采用底面涂层技术的优势
如果 TTO 用户没有采用优质的热转印色带，很可能会面临很多问

题。质地低劣的色带润滑效果差，很容易造成打印头磨损；其抗热性

较差，会导致薄膜燃烧；劣质色带也易产生静电荷堆积；其不良的热

传导性会影响墨水转印。种种问题，不一而足。

所有伟迪捷色带均采用先进的底面涂层技术，能够解决上述一系列问

题。伟迪捷色带采用一种非磨蚀性硅树脂基涂层，可保护打印头并延

长其使用寿命。该技术还有助于屏蔽静电荷（静电荷会损坏打印头并

降低编码质量），同时为墨水转印提供最佳热传导性。

蜡/树脂色带应用

• 适用于各种喷印速度的通用色带 

• 良好的耐污和耐刮擦性能

• 可承受 100°C 的良好耐热性能

• 广泛的颜色选择范围

• 以各种喷印速度提供良好的喷印质量

树脂色带应用

• 卓越的耐污和耐刮擦性能

• 可承受 250°C 的卓越耐热性能

• 比蜡/树脂色带提供的颜色少

• 仅适用于低速应用

• 提供比蜡/树脂色带更优异的喷印质量

请注意：纯蜡墨水层色带不适用于 TTO 应用



为您的应用选择理想的色带
伟迪捷拥有范围广泛的色带可供您选择，请比较我们的热转印色带产品

系列，找到最适合您需求的一款产品。

满足您各种需求的色带
伟迪捷的热转印色带可为您提供高端的性能、
出色的喷印质量和卓越的耐用性。

我们的色带种类齐全，专为满足您应对各种软
包装应用挑战而设计。

超级
适用于通用应用的高性能色带

应用：咸味/美味袋装小吃、肉禽制品、袋装糕点、点心和 
坚果。

标准色带
适用于中等速度的通用解决方案

应用：咸味/可口袋装小吃、诸如蔬菜、肉类和家禽等新鲜和
冷冻食品、干果和糖果。

优质色带
提供更强的附着力和超强耐久性，如果薄膜类型和速度
经常发生变化，则推荐使用此色带

应用：光滑的标签、制药和营养品标签、化妆品、营养和成
分声明。

高级色带
超强附着力，极为适用于需要耐极端温度或化学品的应用

应用：光滑的包装、医疗设备、制药、汽车和高端化妆品 
标签。

温度耐受型色带
热填充应用 180 - 195°F 的最佳选择

应用：新鲜汤类和装高温产品的包装。

比较伟迪捷热转印色带

关键因素 伟迪捷超级色带 伟迪捷标准色带
伟迪捷超级标准

色带
伟迪捷高级色带

伟迪捷极端温度
色带

喷印速度（毫米/秒） 1000 800 800 400 200

材质兼容性 l l l l

90º 条码定义 l l l l

黑度/对比度 l l

耐污性 l l l

耐刮擦 l l

可用颜色数量 1 10 2 5 1

l 优异     很好     l  良好



www.videojet.com.cn

伟迪捷拥有超过 20 年的热

转印技术经验，致力于提供

最优质的色带，且拥有最广

泛的色带选择范围，可满足

您的特定应用需求。

品质一流、技术专业
与同类竞争产品相比，伟迪捷色带优势多多。

然而，最突出的优势在于色带长度。伟迪捷热转印产品系列拥有最长

达 1,200 米的标准色带，可为客户提供更长的色带更换周期和更高的

在线利用率。

伟迪捷色带由其全球材料专家共同努力，致力于为 TTO 应用开发出最

可靠耐用的产品。色带原材料经过精心挑选，符合法规要求，且环

保，有利于实现可持续生产。

伟迪捷色带已获得认证及其他证书，确保符合相关标准和法规。伟迪

捷色带的制造流程可确保从墨水研磨到最终包装的整个流程中，严格

监控生产并保证始终如一的质量。

伟迪捷全球产品始终保持一致，无论您在哪里订
购我们的产品，都能获得同样高质量的色带。各
个地区各个批次的伟迪捷色带均保持一致的性
能、颜色和长度，品质始终如一。

请向专家咨询，找到您的理想色带。

• 优质的喷印

• 色带上的硅树脂基涂层可避免打印头磨损，从而延长打印头的

使用寿命

• 加长款色带

• 广泛的颜色选择范围

• 广泛适用于各种应用

请致电 021-64959222
或访问以下网站 www.videojet.com.cn

上海市钦州北路 1089 号
51 号楼 5 楼
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